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ВНИМАНИЕ!


     Не допускается эксплуатировать пароиспаритель с температурой ниже +5оС.


В случаях необходимости транспортирования и хранения пароиспарителя в неотапливаемом помещении следует произвести продувку водяной системы с целью предотвращения размораживания оборудования:

1.
Слить воду из котла;

2.
Подсоединить на вход водяной системы сжатый воздух, продуть;

1. Техническое описание

1.1.Назначение пароиспарителя. Общие указания.

Пароиспаритель электродный ЭПИ предназначен для выработки пара, применяемого в легкой, пищевой промышленности, для производства железобетонных изделий, хлебобулочной продукции, для оборудования сушильных, пропарочных камер, в сельскохозяйственном производстве и других отраслях промышленности. На пароиспаритель  не распространяются «Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных» и «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».

Конструкция пароиспарителя выполнена с соблюдением основных требований указанных Правил. Монтаж, подключение, безопасная эксплуатация пароиспарителя у потребителя должны производиться с соблюдением требований разделов «Правил устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных» изд. 1993 г. с изменениями и дополнениями изд. 1999 г. (далее – «Правил»), на которые даны ссылки в настоящем руководстве.

Патент № 98107403/06(008086).

ВНИМАНИЕ! Во избежание теплопотерь и потерь давления пара установки-потребители пара должны быть надежно теплоизолированы и иметь  систему сброса конденсата через конденсатоотводчики. Пуск пароиспарителя  без воды ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатировать пароиспаритель в помещениях с температурой

 ниже +50С.

1.2. Технические данные

Таблица 1.2

	Тип
	Паропроизводи-

тельность,

кг/час
	Мощность,

кВт
	Макс.

давление,

атм.
	Макс.

температура,

°С
	Номинальный ток, А
	Масса, кг
	Габаритные

размеры,

мм

	ЭПИ-10
	10
	6
	0,7
	115
	12
	35
	350х500х640

	ЭПИ-15
	15
	9
	0,7
	115
	17
	35
	350х500х640

	ЭПИ-25
	25
	15
	0,7
	115
	30
	50
	350х500х640

	ЭПИ-35
	35
	25
	0,7
	115
	42
	60
	350х500х640

	ЭПИ-70
	70
	50
	0,7
	115
	80
	90
	640х650х1000

	ЭПИ-100
	100
	70
	0,7
	115
	115
	100
	640х650х1000

	ЭПИ-150
	150
	100
	0,7
	115
	160
	110
	850х650х1000

	ЭПИ-300
	300
	200
	0,7
	115
	320
	210
	1200х650х1000


1.3.Устройство и принцип работы.
1.3.1. Принцип работы пароиспарителя основан на выделении тепла при прохождении электротока через воду. Котловая вода должна представлять собой электролитический раствор, для чего в нее вводятся добавки по п.2.3.2. при необходимости.

1.3.2. Описание схемы электрической принципиальной (Приложение 1) .

В состав  входит: 

· котел
· фильтр
· обратный клапан
· автомат водоподпитки
· манометр
· предохранительный клапан
· щит управления
· трубопроводы
· запорная арматура
· электрооборудование и КИПиА
Вода наполняет котел. Между силовыми электродами возникает ток, измеряемый амперметром, работающим через трансформатор тока. Предельный объем воды контролируется автоматом водоподпитки.

2. Инструкция по эксплуатации

2.1.
Указание мер безопасности.

2.1.1.
Пароиспаритель отвечает требованиям безопасности по 

ГОСТ 12.2.007.0-87 (МЭК 335 – 1 – 76, п.2.2)

Пароиспаритель соответствует по электробезопасности требованиям 

ГОСТ 27487-87.

         2.1.2.Монтаж электрооборудования пароиспарителя, его подключение к электросети и заземление должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-87, «Правилами устройства электроустановок»(ПУЭ), «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ) и разделом 7.1. «Правил».

          2.1.3 В целях обеспечения пожарной безопасности пароиспаритель должен устанавливаться в помещениях, соответствующих требованиям ГОСТ 12.1.004-85, категории производств «В» по СниП 2.09.02-85.


2.1.4. Обслуживание пароиспаритель допускается персоналом, достигшим 18-летнего возраста, прошедшим производственное обучение, аттестацию в квалификационной комиссии и инструктаж по безопасному обслуживанию пароиспарителя.


2.1.5. Все ремонтные работы на пароиспарителе должны проводиться при отключении его от электросети, после остывания паровой системы. Установка, наладка и ремонт электрооборудования производится персоналом, имеющим допуск не ниже IV гр. до 1000 В.


2.1.6. Во время работы пароиспарителя не допускается производить какие-либо регулировки, снимать и ставить ограждения.


2.1.7. Во время работы пароиспарителя необходимо следить за показаниями манометра, контролирующего давление пара в котле. При возникновении отклонений от нормальной работы необходимо отключить пароиспаритель выключателем.

2.2.
Порядок установки.

2.2.1. Проверить комплектность пароиспарителя согласно комплекта поставки и упаковочного листа. Проверить надежность крепления узлов и деталей, их сохранность после транспортирования.


2.2.2. Установить пароиспаритель на рабочем месте. Место установки пароиспарителя должно быть обеспечено электроэнергией, водопроводом и дренажной системой.

Подсоединить пароиспаритель к водопроводу, потребителям пара, дренажной системе. Требования к потребителям пара см. п.1.1.

ВНИМАНИЕ! Если  пароиспаритель не комплектуется датчиком давления, предохранительным клапаном установка запорной аппаратуры на паровой магистрали ЗАПРЕЩЕНА!


2.2.4. Произвести заземление пароиспаритель и трубопроводов согласно раздела 7.1. «Правил …» и ПУЭ.


2.2.5. Перед подключением пароиспаритель к электросети проверить соответствие напряжения сети паспортным данным пароиспаритель, проверить надежность крепления проводов к электроаппаратам.


2.2.6. Подсоединить пароиспаритель к электросети согласно раздела 7.1. «Правил…» и ПУЭ.


Рекомендуемое сечение кабеля (по меди) для подключения пароиспарителя 

Таблица 2.1

	Марка  пароиспарителя
	Сечение жилы кабеля, мм²

	ЭПИ-10
	10

	ЭПИ-15
	10

	ЭПИ-25
	16

	ЭПИ-35
	16

	ЭПИ-70
	35

	ЭПИ-100
	70

	ЭПИ-150
	100

	ЭПИ-300
	200


2.3.Требования к качеству питательной и котловой воды.
   2.3.1. Показатели качества питательной воды должны соответствовать таблице 2.2.

Таблица 2.2.

	Показатель
	Величина

	Прозрачность по шрифту, см., не менее
	20

	Общая жесткость, мг-экв/л, не более
	0,1

	Содержание растворенного кислорода мг/кг, не более
	0,1

	Содержание нефтепродуктов, мс/кг, не более
	5


В случае  превышения  одного или нескольких показателей, необходимо сократить периоды времени  между чистками котла по сравнению с указанными в п. 3.1.4., при условии выполнения технологических (потребительских) требований к качеству пара. 
Если питательная вода излишне минерализована (ток нагрева без добавочных солей превышает 0,2 от максимального среднего тока, то возможно быстрое засоление котловой воды, сопровождающееся повышением мощности выше указанного в табл.1.2 значения. В этом случае рекомендуется чаще производить продувку котла (см. п. 3.1.2.) или сменить источник водоснабжения или использовать конденсат (см. ниже).

Допускается для питания пароиспарителя использовать конденсат, имеющий температуру не выше 60 °С с подпиткой водопроводной водой. В этом случае необходимо установить бак для конденсата и подпитки, обеспечив уровень воды в нем не менее 0,8 м относительно пола, на котором установлен пароиспаритель; забор воды насосом  производить из бака.

2.3.2. Требования к качеству котловой воды.

При условии соблюдении показателей качества питательной воды (табл.2.2) и регулярной чистке котла (п.3.1.5) требования к котловой воде сводятся к поддержанию в необходимых пределах ее удельного электрического сопротивления. Изменения электрического сопротивления воды производить введением 5…40 г добавки. В качестве добавки рекомендуется сульфит натрия, бикарбонат натрия, поваренная соль.

Оптимальное количество добавки, необходимое для корректировки электрического сопротивления котловой воды находится опытным путем (см. п.2.4.3). В дальнейшем добавка вводится перед включением пароиспарителя после каждой продувки.

ВНИМАНИЕ! При нахождении оптимальной дозы добавки необходимо учитывать, что при нагреве воды в котле электропроводность воды изменяется в несколько раз.

2.4. Подготовка к работе
2.4.1.Производить пуск пароиспарителя в следующем порядке: открыть вентиль ВН1 подвода воды из магистрали. Убедится в наличии питательной воды.


Рукоятку регулирования мощности установить в минимальное положение 

Закрыть вентиль 3 продувки котла. Включить пароиспаритель в сеть (380 В 3ф. Включить автоматический выключатель. Если при включении холодного пароиспарителя показания амперметра составляют менее 50% от номинального, необходимо отрегулировать ток рукояткой контроля мощности, до достижения номинального значения..
2.4.2. После появлении пара следить за показаниями амперметра и манометра. При достижении давления 0,07 МПа (0,7 кгс/см2)  снять показания амперметра (ток нагрева). Максимальные показания амперметра – 1,2 от номинального. Если показания амперметра в рабочем режиме отличаются от номинальных, отрегулировать рабочий ток с помощью рукоятки.
2.5. Порядок работы.

2.5.1. Произведите пуск пароиспарителя (см. п.2.4.1)

2.5.2. После прогрева паровой системы потребителя пароиспаритель выходит на рабочий режим.

ПРИМЕЧАНИЕ. При условии стабильного потребления пара рекомендуется опытным путем (п.2.4.3.) найти такое значение среднего тока, при котором пароиспаритель будет работать в непрерывном режиме, без коммутации тока нагрева (или с редкими коммутациями), что позволит увеличить срок службы пароиспарителя.

2.5.4. Следите за показаниями амперметра и манометра. Если показания амперметра в рабочем режиме отличаются от номинальных, отрегулировать рабочий ток с помощью рукоятки.

2.5.5. Не реже одного раза в смену необходимо продувать предохранительный клапан путем принудительного подъема рукоятки.
2.6. Выключение пароиспарителя произвести в следующем порядке:

а) отключить пароиспаритель от сети выключателем;

б) после снижения давления пара до атмосферного слить воду.

2.7. Перечень наиболее часто встречающихся или возможных

         неисправностей.

Таблица 2.3.

	
	Наименование неисправности,   внешнее проявление

и  исполнительные признаки
	Вероятная причина
	     Методы устранения

	1   
	Выбивает выключатель        при включении                   

пароиспарителя.
   

               
	а) слишком соленая вода

б) большой слой накипи на электродах                      
	Слить воду.

Разобрать котел и очистить электроды                           

	2
	При работе электропароиспарителя уровень воды в котле  не поднимается 
	а) засорился фильтр воды

б) нет воды в сети                 
	


                                  чазаменить катушку

Разобрать, очистить и промыть фильтр.



	3
	Срабатывает предохранительный клапан
	перекрыт выход пара
	Проверить паропровод.

	4
	Давление пара поднимается выше допустимого предохранительным клапаном
	Не работает предохранительный клапан
	Немедленно отключить пароиспаритель, провести ревизию и настройку предохранительного клапана

	5
	Утечка пара и увлажнение теплоизоляции в зоне электродержателей на фланце котла
	Ослабление затяжки изоляторов электродержателей
	Затянуть гайки электродержателей крепления или заменить изоляторы


2.8. Транспортирование.

Транспортирование упакованных пароиспарителей допускается железнодорожным, автомобильным, речным и морским транспортом.

3. Инструкция по техническому обслуживанию.

3.1.Порядок технического обслуживания.

1) Для обеспечения правильной и бесперебойной работы пароиспарителя необходимо следить за показаниями приборов;

манометр (см.рис.2) должен показывать давление пара в рабочем режиме 0,07 Мпа (0,7 кг/см2). Допускаются другие интервалы давления, но не превышение 0, 07 Мпа (0,7 кг/см2);

2) Производите продувку котла по мере необходимости, но не реже 1 раза в неделю, с целью удаления осадков, взвесей, образующихся в котловой воде, очистки водомерного стекла, а также с целью предотвращения засоления котла (см.п.2.3.1.).  Продувка производится во время работы пароиспарителя путем открытия вентиля.

3) Произвести очистку фильтра воды по мере его загрязнения, но не реже одного раза в три месяца, для чего необходимо разобрать его, вынуть сетчатый фильтр и промыть. 

4) Производить очистку электродов и стенок котла от осадков и накипи один раз в три месяца.

После очистки котла замените паронитовую прокладку между фланцем и корпусом котла. Затяжка гаек должна быть равномерной.

5) Замену электродов производить по мере их выхода из строя.

  3. 2.   Предпрятие-потребитель должно производить:  

· ежедневный внешний осмотр пароиспарителя;

· внутренний осмотр пароиспарителя – не реже, чем через 6 месяцев;

· гидравлические испытания котла с предварительным внутренним осмотром не реже одного раза в 2 года.

                    Гидравлические испытания производятся давлением 0,6 Мпа (6 кгс/см2).

3.2.1.Пароиспаритель должен быть отключен в следующих случаях:

· при обнаружении в корпусе пароиспарителя трещин, выпучины, при значительном уплотнении стенок, пропусков или потении в сварных швах, разрыве прокладок;

· при неисправности или неполном количестве крепежных деталей  пароиспарителя;

· при неисправности предохранительного клапана;

· при неисправности манометра;

· при неисправности приборов автоматики.

4. ПАСПОРТ

4.1. Комплект поставки

	№
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	1
	ЭПИ-
	Пароиспаритель
	1
	

	2
	ЭПИ (РЭ, паспорт) 
	Эксплуатационные документы
	1
	


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пароиспаритель электродный  ЭПИ-

Заводской номер __________________ соответствует стандарту или техническим условиям 

ТУ 3112-002-95803440-2007  и признан годным к эксплуатации.

Предохранительный клапан испытан на срабатывание при давлении 0,15 МПа (1.5 кгс/см2)

Дата выпуска _________________________

М.П.

Начальник ОТК завода ________________

4.2. Гарантийные обязательства

4.2.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие пароиспарителя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и настоящим РЭ.

4.2.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю при односменной работе пароиспарителя.
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Рис. 1 Паровая схема ЭПИ
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COOTBETCTBYET TPEBOBAHUAM HOPMATHBHBIX AOKYMEHTOR

TOCT 12:2.007.0-75; TV 3442-002- 95803440-2007 woa TH BOA Poccuit:

M3TOTOBUTEAD (HIIO Himepennr
Pocci, 620100, r. Exarepmnypr, v Bocrosinas, . 176-37

CEPTU®UKAT BLIAAH «ano Husepens
Pocens, 620100, r. Exatepundypr, ya. Boctouuas, 4. 176-37, rea, (343) 2548039

HA OCHOBAHUY nporoans ceprupmsarmonnues ucnurramuis % 3562 o7 23.06.2010 . 000
SAKATEMCHE?, per. % POCC RU.0001.21AB0Y, apee: P, 630024, r. Honocubupes, ya, Berousias, 14

AOTIOAHUTEABHAS MHOOPMALIMS Cxewa ceprudmennnn 3.
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